
Mesures
Temps de réponse Modèle Unités Portée opérationnelle Résolution Précision

(+/-) Portée caractéristique

Tous l
es

 m
odèle

s

Supérieure à 3 % de la lecture 
ou le chiffre le moins significatif

m/s s/m 0,04 à 4,0 ed1.0s/m 0,06 à 4,0 ed
Vitesse anémométrique ft/min nim/tf 778 7 à 95 ed1nim/tf 849 11 à 95 ed

(Vélocité de l'air) km/h h/mk 0,441 à 0,1 ed1.0h/mk 0,812 à 0,1 ed
1 seconde mph hpm 0,98 à 8,0 ed1hpm 0,531 à 8,0 ed

nœuds sduœn 0,87 à 6,0 ed1.0sduœn 3,811 à 6,0 ed
Beaufort B 21 à 0 ed1.0B 21 à 0 ed

Tous l
es

 m
odèle

s

Supérieure à 3 % de la lecture 
ou le chiffre le moins significatif

Roue à aubes de 2,5 cm de diamètre avec un axe de précision et des vis en saphir. Précision hors axe de -1 % à 5° hors axe ; -2 % à 10º ; -3 % à 15º. Dérivation de calibrage < 1 % après 100 heures d'utilisation à 16 MPH ou 7 m/s. Une opération soutenue au-dessus de 97 km/h 
usera rapidement la roue à aubes et peut provoquer la destruction de la roue à aubes. La roue à aubes de rechange (NK PN-0801) peut être monté sur le terrain sans outils (Brevet américain 5 783 753). 

41
00

42
00 3 % de la lecture

cfm mfc 999 99 à 0 ed1mfc 999 99 à 0 ed
Débit d'air m³/h h/³m 999 99 à 0 ed1h/³m 999 99 à 0 ed
1 seconde m³/m m/³m 999 99 à 0 ed1m/³m 999 99 à 0 ed

m³/s s/³m 9,999 9 à 0,0 ed1.0s/³m 9,999 9 à 0,0 ed
l/s s/l 999 99 à 0 ed1s/l 999 99 à 0 ed

41
00

42
00 3 % de la lecture

Calculé automatiquement à partir de la mesure de la vélocité de l'air et de la forme de la conduite précisée par l'utilisateur (circulaire ou rectangulaire) et des dimensions (unités : in, ft, cm ou m). Dimensions maximale d'entrée de la conduite : 258,0 in / 21,5 ft / 655,3 cm / 6,55 m. 

45
00Direction du vent ° °063 à 0 ed°51°063

1 seconde Points cardinaux °063 à 0 ed°5stnioP 61°06345
00

Capteur magnéto-résistant à état solide à axe double monté perpendiculairement au plan de l'unité pour permettre le fonctionnement pendant la prise de mesure de la vitesse anémométrique. Déclinaison / Variation ajustable pour lecture du nord réel. Précision de mesure  
dépendant de la position verticale de l'unité. La routine d'auto-calibrage élimine l'erreur magnétique causée par la batterie ou l'unité et doit être faite après chaque décharge complète d'alimentation (changement ou dépose de batterie). 
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Température °F F° 0,851 à 0,02- edF° 8,11.0F° 0,752 à 0,94- ed
1 seconde °C C° 0,07 à 0,92- edC° 0,11.0C° 0,521 à 0,54- ed20
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Mesure la température de l'air, de l'eau et de la neige. Thermistance de précision, isolée thermiquement et hermétiquement scellée montée à l'extérieur (Brevet américain 5 939 345). Dérivation de calibrage néglible.

Humidité relative
1 minute 30
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00 % HR noitasnednoc snas % 0,59 à 0,5 ed RH % 0,31.0% 0,001 à 0,0 ed

Capteur d'humidité à polymère de capacité monté dans la chambre externe à paroi fine du boîtier pour une réponse rapide et précise (Brevet américain 6 257 074). (Pour parvenir à la précision mentionnée de l'humidité relative, l'unité doit être permise de s'équilibrer à la  
température extérieure lorsqu'elle est exposée à des changements de température rapides et conséquents, et elle ne doit pas être exposée à la lumière solaire directe.) Dérivation de calibrage ± 2 % sur 24 mois. L'humidité relative peut être recalibrée à l'usine ou sur le site en  
utilisant le kit de calibrage d'humidité de Kestrel (NK PN-0802)

Capteur d'humidité à polymère de capacité monté dans la chambre externe à paroi fine du boîtier pour une réponse rapide et précise (Brevet américain 6 257 074). (Pour parvenir à la précision mentionnée de l'humidité relative, l'unité doit être permise de s'équilibrer à la 

(

43
00

Taux d'évaporation lb/ft²/hr rh/²tf/bl 00,1 à 00,0 edrh/²tf/bl 20,0± : euqipyT10.0rh/²tf/bl 00,1 à 00,0 ed

1 seconde kg/m²/hr rh/²m/gk 00,5 à 00,0 edrh/²m/gk 1,0± : euqipyT10.0rh/²m/gk 00,5 à 00,0 ed
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Calculé à partir des mesures primaires de la vitesse anémométrique, de la température de l'air, de l'humidité relative et de la température réelle. Demande la prise de mesure par l'utilisateur et l'entrée de la température réelle obtenue avec un thermomètre à IR ou sonde (°F ou °C,  
non inclus avec le Kestrel 4300). Pour un maximum de précision, les lectures doivent être prises à 50 centimètres au-dessus de la surface avec la thermistance ombragée, et moyennées pendant 6 à 10 secondes en utilisant la fonction intégrée de calcul de moyenne. Précision  
maximale : ± 0,06 lb/ft²/hr ou ± 0,3 kg/m²/hr.

Pression inHg tf 007 91< ,F° 0,77 ÀgHni 50,010.0gHni 84.23 à 68.8 ed
1 seconde hPa / mb m 000 6< ,C° 0,52 Àbm / aPh 5,11.0bm / aPh 0,0011 à 0,003 ed

(mb & PSI, seulement pour le modèle 4000) PSI tf 007 91< ,F° 0,77 ÀISP 1,01.0ISP 0,61 à 4,4 ed
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Capteur de pression piézorésistif au silicone monolithique avec une correction de température de deuxième ordre. Erreur maximale au-delà de la température précisée, ± 0,09 inHg / 3,0 hPa. Dérivation de calibrage typique de -0,03 inHg / -1,0 hPa par an. Le capteur de pression 
peut être recalibré à l'usine ou sur le site.

25
00

35
00

40
00

42
00

43
00

45
00

Altitude ft tf 89 ± elamixam ruerrE .tf 007 91< ,F° 0,77 Àtf 051tf 000 03 à 000 6- ed
1 seconde m m 03 ± elamixam ruerrE .m 000 6< ,C° 0,52 Àm 511m 000 9 à 000 2- ed25
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Altimètre (barométrique) de pression compensée par température.

45
00

mph hpm 0,98 à 5,8 ed%51hpm 0,531 à 8,0 ed
Vent de côté ft/min nim/tf 238 7 à 057 ed%51nim/tf 088 11 à 95 ed

Vent debout / vent arrière km/h h/mk 2,341 à 7,31 ed%51.0h/mk 3,712 à 0,1 ed
1 seconde m/s s/m 0,04 à 8,3 ed%51.0s/m 0,06 à 4,0 ed

nœuds sduœn 0,77 à 4,7 ed%51.0sduœn 3,711 à 6,0 ed
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00

Calculé à partir des mesures principales de la vitesse anémométrique, de la direction du vent et de la direction cible. Indication de vent debout / vent arrière auto-commutatif. Les pportées expprimées font référence à la vitesse anémométriqque pprincipale.c
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Refroidissement éolien °F F° 0,05 à 0,05- ed ,hpm 0,98 à 8,1 edF° 8,11.0F° 0,752 à 0,94- ed ,hpm 0,531 à 7,0 ed
1 seconde °C C° 0,01 à 6,54- ed ,s/m 04 à 4,0 edC° 0,11.0C° 0,521 à 0,54- ed ,s/m 0,06 à 4,0 ed20
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Calculé à partir des mesures principales de la vitesse anémométrique et de la température. Utilise l'index de refroidissement éolien NWS (WCT), révision 2001, avec la vitesse anémométrique ajustée par un facteur de 1,5 pour donner des résultats équivalents à la vitesse 
anémométrique mesurée à 10 m au-dessus du sol. (Limites de la température caractéristique établies par les tableaux WCT.
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00Indice de chaleur °F RH % 001 à 0 ed ,F° 0,031 à 0,07 edF° 6,31.0F° 0,752 à 0,94- ed ,RH % 0.001 à 0,0 ed

1 minute °C RH % 001 à 0 ed ,C° 4,45 à 1,12 edC° 0,21.0C° 0,521 à 0,54- ed ,RH % 0,001 à 0,0 ed30
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Calculé à partir des mesures principales de température et d'humidité relative. Utilise les tableaux d'indice de chaleur (IC) NWS. (Limites de températures caractéristiques établies par les tableau d'IC.) 
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00Point de rosée °F RH % 0,59 à 0,02 ed ,F° 0,851 à 0,02 edF° 6,31.0F° 0,752 à 0,94- ed ,RH % 0.001 à 0,0 ed

1 minute °C RH % 0,59 à 0,02 ed ,C° 0,07 à 0,92 edC° 0,21.0C° 0,521 à 0,54- ed ,RH % 0,001 à 0,0 ed30
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Calculé à partir des mesures principales de température et d'humidité relative. La température à laquelle l'air doit être refroidi à une pression constante pour devenir saturé.
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00Température de bulbe humide °F de -49,0 à 257,0 °F, de 0,0 à 100,0 % HR,

de 8,86 à 32,48 inHg 0.1 3,6 °F de 32,0 à 100,0 °F, de 5,0 à 95,0 % HR, de 8,86 à 
32,48 inHg, <19 700 ft

1 minute °C de -45,0 à 125,0 °C, de 0,0 à 100,0 % HR,
de 300,0 à 1 100,0 hPa 0.1 2,0 °C de 0,0 à 37,8 °C, de 5,0 à 95,0 % HR, de -2 000,0

à 9 000,0 hPa, < 6 000 m
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Calculée à partir des mesures principales de température, d'humidité relative et de pression. La température indiquée par un psychromètre à bulbe humide.d

42
00Taux d'humidité gpp de 0,000 à 5000.0 gpp 0.1 précision typique de 10 % de -20 à 130 °F, de 5 à 95 % HR, de 8,86 à 32,48 inHg

1 minute g/kg de 0,00 à 720,0 g/kg 0.01 précision typique de 10 % de -29 à 54 °C, de 5 à 95 % HR, de 300,0 à 1 100,0 hPa42
00

Calculée à partir des mesures principales de température, d'humidité relative et de pression. La mesure de grains par livre de l'air sec, appelée le taux d'humidité, est une indication de la masse de vapeur d'eau dans l’air.
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00Altitude-densité ft de -49,0 à 257,0 °F, de 0,0 à 100,0 % HR,

de 8,86 à 32,48 inHg 6421 de 32,0 à 100,0 °F, de 5,0 à 95,0 % HR, de 8,86 à 
32,48 inHg, <19 700 ft

1 seconde m de -45,0 à 125,0 °C, de 0,0 à 100,0 % HR, de 
300,0 à 1 100,0 hPa 571 0,0 à - 37,8 °C, de 5,0 à 95,0 % HR,  de -2 000 

à 9 000 hPa, < 6 000 m 

Vitesse anémométrique maximale / moyenne
(Vélocité de l'air),

Vent de côté, vent debout / vent arrière
Tous les modèles

Tendance de pression 2500 3500

Entrepôt des données / Affichage 4000 4100 4200 4300  4500

Téléchargement des données 4000 4100 4200 4300  4500

1000 2000 3000
2500 3500

4000 4100 4200 4300  4500

Mise à jour de l'affichage Tous les modèles

2000 2500 3000 3500
4000 4100 4200 4300  4500

2500  3500
4000 4100 4200 4300  4500

Gamme de température de fonctionnement
(Cristaux liquides et piles) Tous les modèles

Température de stockage Tous les modèles

2000 2500 3000 3500
4000 4100 4200 4300  4500

Langues 4000 4100 4200 4300  4500

Certifications Tous les modèles

2000 2500 3000 3500
4000 4100 4200 4300  4500

Environnement Tous les modèles

2000 2500 3000 3500
4000 4100 4200 4300  4500

2000 2500 3000 3500
4000 4100 4200 4300  4500

40
00

42
00

43
00

45
00

Calculée à partir des mesures principales de température, d'humidité relative et de pression. Densité de l'air convertie à son équivalent au niveau de la mer selon la norme atmosphérique internationale.

Nettoyage et relance en un seul bouton des mesures de rafales anémométriques maximales et de moyenne anémométrique. 

Mise à jour continuelle toutes les trois heures de l'indicateur de tendance de pression barométrique : hausse rapide, hausse, stable, baisse, baisse rapide. 

Minimum, maximum, moyenne et historique archivé enregistrés et affichés pour chaque valeur mesurée. Enregistreur de données à 2000 points avec affichage graphique (4200  
entrées1600 points de données, 4300 entrées 1792 points de données, 4500 entrées 1400 points de données). Archivage automatique des données ; intervalle réglable entre 2  
secondes et 12 heures. Capture manuelle des données

Demande une interface PC en option (NK PN-0830) et le logiciel fourni. Connexion RS-232 avec adaptateur USB disponible. 

Affichage
Écran à cristaux liquides réflectif de 3,5 chiffres. Hauteur des chiffres : 0,36 in / 9 mm.
Écran à cristaux liquides réflectif de 4 chiffres. Hauteur des chiffres : 0,36 in / 9 mm.
Affichage programmable à matrice à point à plusieurs chiffres à fonctions multiples. 

1 seconde.

Éclairage arrière de l'affichage
Éclairage arrière électroluminescent vert de l'aviation. 
Choix d'éclairage arrière électroluminescent vert de l'aviation ou rouge visible (seulement les modèles 4000 et 4500). Activation automatique ou manuelle. 

Horloge / Calendrier
Horloge en temps réel heures:minutes
Horloge heures:minutes:secondes et calendrier en temps réel avec ajustement automatique pour années bissextiles. 

La gamme de température de fonctionnement de l'affichage à cristaux liquides et des piles va de 14° F à 131° F / de -10 °C à 55 °C. Au-delà des limites de la gamme de température  
de fonctionnement, l'unité doit être maintenue dans la gamme et doit être exposée pour le temps minimum nécessaire pour faire la lecture.

de -22 °F à 140 °F / de -30 °C à 60 °C.

Mise en arrêt automatique Après 45 minutes si aucun touche n'est appuyée. 
Sélectionnable par l'utilisateur : de 15 à 50 minutes si aucune touche n'est appuyée ou désactivée. 

anglais, français, allemand, italien, espagnol. 

Certifiés CE. Individuellement testés de manière traçable (les certificats écrits des tests sont disponibles pour un coût supplémentaire) aux normes NIST (Institut Nationale de Normes 
et de Technologie des États-Unis). 

Piles CR2032, une, inclue. Durée de vie moyenne, 300 heures d'utilisation, plus ou moins suivant l'utilisation de l'éclairage arrière.
AAA Alcaline, deux, inclues. Durée de vie moyenne, 400 heures d'utilisation, plus ou moins suivant l'utilisation de l'éclairage arrière.

Poids
Unité 2,3 oz / 65 g. Boîtier 1,3 oz / 37 g.
Unité 3,6 oz / 102 g.

Étanches (norme IP67). Résistance à la chute (MIL.STD.810F; unité seulement. Un impact substantiel peut endommager la roue à aubes remplaçable.). 

Dimensions
Unité 4,8 x 1,7 x 0,7 in / 122 x 42 x 18 mm. Boîtier 4,8 x 1,9 x 1,1 in / 122 x 48 x 28 mm.
Unité 5,0 x 1,8 x 1,1 in / 12,7 x 4,5 x 2,8 cm.


